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SCHON, EINFACH, EFFEKTIV

Perfekt fiir Unternehmen und 6ffentliche Gebaude mittleren und grésseren Umfangs

In Unternehmen und Verwaltungsgebauden werden aus Sicherheitsgrinden die Zugdnge zum Intranet,

Internet und den Gebaudeinfrastruktur-Netzwerken getrennt. Die EBOX Business wurde speziell flr einen

gleichzeitigen Zugang zu diesen drei Netzwerken entwickelt, damit berechtigte Nutzer absolut sicher

Zugang haben.

VISUALISIERUNG UND IOS/ANDROID
APPS

Eine einfache Handbewegung und das Haus folgt
lhren Wiinschen

Die Steuerung lhrer kompletten Einrichtung geschieht per
Tablet, Smartphone und/oder Computer; die Anzahl der
Gerate, die verbunden werden konnen, ist unbegrenzt.
Die Visualisierung erlaubt eine einfache, intuitive und er-
gonomische Steuerung lhrer gesamten Wohnumgebung:
Beleuchtung, Jalousien, Heizung, Videokameras usw.

Die Zugriffssteuerung erlaubt die genaue Definition der
Nutzerrechte. So kann einem Mitarbeiter mUhelos die
Steuerung Uber seinen Raum, sein Stockwerk oder seinen
Arbeitsbereich eingeraumt werden.
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MONITORING

Die Black Box lhrer Haustechnik

Alle Einstellungen und Ereignisse Ihres Haustechnik-Netz-
werks werden gespeichert. Sie sind also leicht abrufbar
und beobachtbar. Die Daten werden automatisch auf ei-
nem USB-Stick gespeichert, der mit der EBOX geliefert
wird. Dort kénnen bis zu 10 Jahre einer géngigen privaten
Haustechnik-Einrichtung archiviert werden. Der Export
der Daten ist ausserordentlich einfach und kann ohne
Weiteres auf anderen Systemen aufgerufen werden.
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VERBINDUNG

KNX Bus )
KNX/IP Schnittstelle

EBOX Enterprise

Wi-Fi Router

| 160 | Gerat
[ |
Gerét Modell EBOX Enterprise
M Gehéusematerial POM bearbeitet
oo == Dimensionen 160 x 160 x 36 mm
L T I
o Montage IT-Rack oder Schalttafel
( DIN Tragschiene 43880 )
Schutzart IP20, EN 60529
Betriebsumgebung trockenen Radumen, 0-50°C,
Verschmutzungsgrad 2
160 Gewicht 790 g
Verbindungen
Stromversorgung 100-240V AC +/- 10% 50/60Hz
18VDC / 0.7A
— Stromverbrauch Max. W
ereos f AnschlUsse 3x Ethernet 10/100, 2x USB 2.0, 1x COM
T v %6 Protokoll KNX/IP
. S
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